
 
 

                     FICHE PRODUIT 

Puissance en Watt 1200

Rotation en t/min 2200/6800

Ø de travail en mm 125

Poids en Kg 1,9

 CARACTERISTIQUES
UTILISATION 
 
Indispensable pour les travaux fins et précis. 
 
Meulage des métaux, des cordons de soudure notamment inox. 
 
Ponçage et surfaçage des métaux, de la pierre naturelle. 
 
Décapage des peintures, de la rouille. 
 
Tronçonnage des métaux, du béton, du carrelage, de la pierre 
naturelle. 

TECHNOLOGIE 
 
> Conduite FLEX Clean Air micro perforée. 
> Moteur : 1200 watt à variateur, à haute capacité de charge et  
rendement élevé pour une grande performance, une endurance 
extrême grâce à une ventilation parfaite. 
> Electronique à ondes pleines FLEX quatre fonctions : 
présélection et stabilisation de la vitesse de rotation, démarrage 
progressif, protection contre les surcharges. 
> Bouton d’arrêt de broche afin de changer facilement le disque. 
> Balais auto-rupteurs. 
> Capot poignée ergonomique pour un guidage précis ou sans 
capot poignée pour passer dans les endroits difficiles. 
> Renvoi d’angle en alliage d’aluminium sous pression. 
> Câble de 4 m. 

CONDITIONNEMENT 
 

 
 Livrée en boîtage carton 

avec carter de meulage et 
plateau velcro. 

LES + DE LA MEULEUSE L 150 6 VR CLEAN AIR  
 
> Machine très polyvalente , idéale pour l’utilisation de la 
plupart des abrasifs traditionnels ou techniques nécessitant 
des vitesses de rotation précises. 
 
> Elle allie puissance et souplesse d’utilisation. 
 
> Système Clean Air  : 
L’air de refroidissement n’est plus aspiré directement par les 
ouïes d’aération afin d’éviter l’encrassement du moteur. L’air 
est toujours propre ! 

  L 1506 VR 
   Clean Air              959.754                                                     
PONCEUSE - MEULEUSE                                           
              A SEC         Gen code : 3760105609870  
avec variateur de vitesse                                                                
 


