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JACKOBOARD®  

Wabo

 Pour habillage de baignoires
 Système de vérin intégré pour une  

 pose rapide et aisée
 Revêtement spécial sur les deux   

 faces
 Application carrelage ou enduit

Réf. Code EAN Epaisseurs
mm

Dimensions
mm Contenu emballage

4500148 40 25345 00148 8 30 1770 x 600 1,06 m2/panneau avec
30 panneaux = 31,8 m2/palette

4500032 40 25345 00032 0 30 2100 x 600 1,26 m2/panneau avec
30 panneaux = 37,8 m2/palette

4500103 40 25345 00103 7 30 730 x 600 0,44 m2/panneau avec
30 panneaux = 13,2 m2/palette

Panneaux de construction

JACKOBOARD®  

Plano NF

 Panneaux de construction avec   
 rainure languette

 Emboîtement simple et stable des   
 panneaux de construction pour de   
 plus larges applications

 Planéité optimale dans la zone
 dʼemboîtement

 Réalisation d’angles propres
 Chaque panneau de construction

 contient deux languettes de
 1300 x 37 x 6 mm

 Revêtement spécial des deux côtés
 Application carrelage ou enduit

Réf. Code EAN Epaisseurs
mm

Dimensions des
panneaux mm

Contenu emb.
panneaux

Contenu
emb. m2

4509231 40 25345 07796 4 50 2600 x 600 26 40,56
4509232* 40 25345 07797 1 80 2600 x 600 16 24,96

Réf. Code EAN Epaisseurs
mm

Dimensions des
panneaux mm

Contenu emb.
panneaux

Contenu
emb. m2

4509233* 40 25345 07798 8 50 2600 x 600 26 40,56
4509234* 40 25345 07799 5 80 2600 x 600 16 24,96

Réf. Code EAN Epaisseurs
mm

Dimensions des
panneaux mm

Contenu emb.
panneaux

Contenu
emb. m2

4509235* 40 25345 07800 8 50 2600 x 600 26 40,56
4509236* 40 25345 07801 5 80 2600 x 600 16 24,96

Plano NF-1 

Plano NF-2 

Plano NF-3 

*sur demande


