
*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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Collection : ALEO

Couleur* :

CP - Chrome

Principaux atouts :

 2015/16
112

Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
• QUALITE DE L'EAU PRESERVEE : l'eau passe dans le corps du robinet sans être en con-
tact avec des métaux (Chrome ou Nickel)

• POSE FACILE : Flexibles d'alimentation tournants

• MANOEUVRE AISEE ; Tirette latérale • Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

• SECURITE : Corps froid. Pas de transmission de chaleur en surface

• ESTHETIQUE : Aérateur anti-calcaire discret (sans cage d'aérateur)

• ENTRETIEN FACILE : Aérateur "pièce" se démonte sans outils, à l'aide d'une pièce de 
monnaie

• Garantie 10 ans : Finition Chrome

• Garantie 5 ans : Mécanisme

Caractéristiques techniques
• Poids : 1,4 kg • Type d'installation : 1 trou

• Normes et réglementations : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 - ACS : 10 ACC LY 113 • Débit : 5 l/mn sous 3 bars

• Hauteur totale du robinet : 142 mm • Saillie du bec : 98 mm

• Mécanisme : Cartouche à disques céramique • Bague-limiteur de température

• Bonde de vidage en métal • Aérateur anti-calcaire "pièce"

• Flexibles d'alimentation PEX tournants • Hauteur sous aérateur : 86 mm

Dessin technique
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E72275

ALEO - Mitigeur lavabo avec flexibles d’alimentation PEX tournants.

Description : Mitigeur lavabo avec flexibles d’alimentation PEX tournants.. E72275. Collection : ALEO. Poids : 1,4 kg. Type d'installation : 1 trou. Normes et réglementations : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 - 
ACS : 10 ACC LY 113. Débit : 5 l/mn sous 3 bars. Hauteur totale du robinet : 142 mm. Saillie du bec : 98 mm. Mécanisme : Cartouche à disques céramique. Bague-limiteur de température. Bonde de vidage 
en métal. Aérateur anti-calcaire "pièce". Flexibles d'alimentation PEX tournants. Hauteur sous aérateur : 86 mm. 


