
URANUS Fluo

SPECIFICATIONS:
• Corps en acier ; collerette en aluminium blanc RAL7035
• Réflecteur en aluminium brillant
• Disponible avec verre opale « SA » ou sérigraphié « SE »
• Connecteur rapide 3 pôles
• Livré avec ballast électronique EEI=A2 (sauf E27)
• Disponible avec ballasts DALI « BEGA »
• Livré avec lampes OSRAM 840 (sauf E27)
• Durée de vie assignée: 15,000h
• Garantie 2 ans

DOWNLIGHTS

Downlight pour installations dans bureaux, salles
de réception, magasins…

Conforme aux normes :
CEI 60598-1
CEI 60598-2-2
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Référence   Culot
Puissance 
Nominale 

(W)

CCT
(K)

Uniformité 
Colorimétrique 

(K)

Angle de 
Faisceau (°)

Lumen 
Utiles 
(Lm)

Cycles de 
Commutation

Détection Cos. λ Ta (°C)
Dimensions
encastrem.

(mm)

Dimensions 
(mm)

URA2XE27SA E27 Max 2x18 - - 0.50E - - - - -10/+30 205 230x130

URA2XE27SE E27 Max 2x18 - - 0.50E - - - - -10/+30 205 230x130

URA218SA G24Q 2x18 - - 0.57E - >15,000 - 0.9 -10/+30 205 230x130

URA218SE G24Q 2x18 - - 0.71E >15,000 - 0.9 -10/+30 205 230x130

URA226SA G24Q 2x26 - - 0.52G >15,000 - 0.9 -10/+30 205 230x130

URA226SE G24Q 2x26 - - 0.65G - >15,000 - 0.9 -10/+30 205 230x130

URA226SABEGA G24Q 2x26 - - 0.52G - >15,000 - 0.9 -10/+30 205 230x130

URA226SEBEGA G24Q 2x26 - - 0.65G - >15,000 - 0.9 -10/+30 205 230x130

Nouvelle lampe E27 CFL Spéciale Minuterie
Lampes OSRAM 18W/26W livrées sur certains
modèles

Tous nos luminaires à culot E27 sont conçus pour recevoir des lampes FCL économies d’énergie. Les valeurs de Puissance Nominale correspondent aux valeurs maximales permises 
pour assurer le bon fonctionnement du luminaire dans son ensemble, et une durée de vie optimale des lampes. Toute utilisation de lampes de nature différente (Incandescentes, 
Halogènes, LEDs) engage la responsabilité de l’installateur. 

ACCESSOIRES:
• Lampes Minuterie 18W ; 15,000h ; 3000K « MIN18E273 »
ou 4000K « MIN18E274 »

Disponible
en version 2x E27


