
Fiche produit
S272-22F

1 Caractéristiques techniques

Photo non contractuelle.
Référence présentée : S271-22F

Détect ouv multicontact brun,  sepio

Caractéristiques

Mode de liaison radio TwinBand

autonomie 4 ans

Couleur brun

Dimensions (LLxllxhh) 26 x 138 x 31 mm

Indice de protection IP IP31

Température de fonctionnement -10 à 55 °C

http://www.hager.fr/?artnr=S272-22F


Fiche produit
S271-22F

1 Caractéristiques techniques

S271-22F

Détect ouv multicontact blanc,  sepio

Caractéristiques

Mode de liaison radio TwinBand

autonomie 4 ans

Couleur blanc

Dimensions (LLxllxhh) 26 x 138 x 31 mm

Indice de protection IP IP31

Température de fonctionnement -10 à 55 °C

http://www.hager.fr/?artnr=S271-22F


Fiche produit
S262-22F

1 Caractéristiques techniques

S262-22F

Détecteur d'ouverture brun,  sepio

Caractéristiques

Mode de liaison radio TwinBand

autonomie 5 ans

Couleur brun

Dimensions (LLxllxhh) 108 x 26 x 30 mm

Indice de protection IP IP31

Température de fonctionnement -10 à 55 °C

http://www.hager.fr/?artnr=S262-22F


Fiche produit
S261-22F

1 Caractéristiques techniques

S261-22F

Détecteur d'ouverture blanc,  sepio

Caractéristiques

Mode de liaison radio TwinBand

autonomie 5 ans

Couleur blanc

Dimensions (LLxllxhh) 108 x 26 x 30 mm

Indice de protection IP IP31

Température de fonctionnement -10 à 55 °C

http://www.hager.fr/?artnr=S261-22F

