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Accessoires NÉO

Les habillages NÉO donnent une apparence moderne de mini-
baie de brassage résidentielle au tableau de communication 
tout en le protégeant.
L'habillage de la zone attenante est également utilisable pour 
recouvrir un coffret principal possédant un module d'extension 
au-dessus ou en-dessous.

NOUVEAU

Habillage

Habillage TDC principal
(LB011)

Habillage zone attenante
(LB012)

  en situation

Kit box en ambiance

Les kits box en ambiance permettent l'installation de la box 
de l'opérateur de communication sur n'importe quelle prise 
RJ45 du logement. 
Ils récupèrent les signaux de la box, de façon à les rendre 
disponibles dans le tableau de communication pour les 
redistribuer dans les autres pièces.

Kit box en ambiance 100 Mbit
(LB015)

Kit box en ambiance 1 Gbit
(LB016)

Connecteurs RJ45

Le support 4 RJ45 est à ajouter au module d'extension pour 
porter sa capacité de 8 à 12 RJ45.

Les connecteurs RJ45 sont disponibles en Grade 1 (pour la 
rénovation) et en Grade 2TV (pour le neuf).

Support 4 RJ45
(LB017)

RJ45 blindées Grd 2 TV
(LB018)

RJ45 non blindées Grd 1
(Q195)

Tableaux de communication NÉO

La box n’importe où, 

les médias partout !
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Code Désignation Unité 
de vente

LB011 HABILLAGE TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO 1

LB012 HABILLAGE ZONE ATTENANTE NÉO 1

LB015 KIT BOX EN AMBIANCE TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO 100 Mbit 1

LB016 KIT BOX EN AMBIANCE TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO 1 Gbit 1

LB017 SUPPORT 4 RJ45 TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO 1

Q195 SACHET 4 RJ45 NON BLINDÉES Grd1 Catégorie 5e 1

LB018 SACHET 4 RJ45 BLINDÉES Grd2TV TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO 1

LB020 AMPLI TV DE MAT TABLEAU DE COMMUNICATION NÉO 1

Q293 CORDON QUADRUPLE TÉLÉPHONE/RJ45 1

Amplificateur TV

L'amplificateur TV de mat s'installe au niveau de l'antenne TNT.
Des potentiomètres placés sur le répartiteur TV sur RJ45 dans 
les tableaux de communication de Grade 2 TV permettent 
ensuite d'ajuster le gain sur chacun des départs pour assurer 
une réception optimale.

Ampli TV de mat
(LB020)

Cordon quadruple 
Tél/RJ45

Cordon quadruple téléphone/RJ45
(Q293)

Le cordon quadruple téléphone/RJ45 sert à quadrupler les 
sorties téléphone issues du filtre maître ou de la box.
Il est composé d'une entrée RJ45 et de 4 sorties RJ45. Il est 
livré avec un adaptateur RJ11/RJ45 pour pouvoir l'utiliser sur 
les anciens filtres maîtres munis de sorties RJ11.
Sa longueur de 50 cm permet un usage dans tous les coffrets 
de communication. 
Le cordon est réalisé à partir d'un câble 1 paire torsadée afin 
de prévenir des risques de perturbations électromagnétiques 
surtout pour les application haut et très haut débit.


