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2000, 3000, 4000, 5000, 7000 et 8000 litres

1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Le kit eau de pluie comprend :

Pompe immergée automatique DIVERTRON 1200-X, kit d’aspiration avec flotteur, kit de refoulement, 
l'ensemble monté et installé à l'intérieur de la cuve.

Un gestionnaire d'eau de ville maintenant un niveau minimum par remplissage à partir du réseau public :
2 versions : - avec capteur de niveau déjà installé + centrale DMG+ 20 mètres à raccorder.

- avec flotteur déjà installé + électrovanne 230 V à raccorder.

KIT COMPLET
EAU DE PLUIE - EDP

GLOBUS 5000GLOBUS VERSION D4

OU

DIVERTRON 1200-X + KIT D’ASPIRATION

ÉQUIPÉE DE

CENTRALE DMG+

ET

1re VERSION : CENTRALE DMG+

Mesure le niveau d'eau dans la cuve
par capteur de pression.
Indicateur par leds du niveau 
dans la cuve.

Durée de remplissage fixe réglable.

Electrovanne

Flotteur

OU

2e VERSION : FLOT - EV

En position basse le flotteur
ouvre l'électrovanne.

En position haute le flotteur 
ferme l'électrovanne.

Hauteur de remplissage :
environ 15 cm.

SCHÉMA D'INSTALLATION


