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CLIPSO
ABATTANT EN THERMODUR
DESCENTE RETENUE
DECLIPSABLE par SIMPLE TOUCHE 

USAGE PRIVÉUSSAGAGEE PRPRIVIVÉ

2
DECLIPSABLE

L’abattant CLIPSO est fabriqué en matière thermodur, il est extrêmement résis-
tant et antibactérien.
Il est équipé d’une charnière dormant à descente retenue en thermodur, par-
faitement intégrée dans le design de l’abattant offrant ainsi un grand confort 
d’utilisation.
Cette charnière est facilement déclipsable par simple appui sur un bouton posi-
tionné dans l’axe du dormant , facilitant ainsi le nettoyage de l’abattant et de la 
cuvette céramique.
D’un poids de 2.0 kg cet abattant est teinté dans la masse , il est disponible en 
couleur blanche .

Longueur de cuvette à l’axe de fixation  A 395 ou 445 mm
Largeur de cuvette B 375 mm
Entraxe de fixation C 70 à 180 mm
Longueur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette D 280 mm
Largeur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette E 230 mm
Hauteur de l’axe d’articulation F 30 mm
Hauteur hors tout de l’abattant G 60 mm
Angle d’ouverture 105°
Nombre de tampons de lunette 4
Nombre de tampons de couvercle 2
Matière Thermodur
Charnières Dormant thermodur
Fixation Par expansion

L’abattant CLIPSO équipé de son dormant central est 
fourni avec un jeu de platine en matériau composite ren-
forcé , un jeu de couvercle en INOX et d’un kit de fixation 
à expansion

COLORIS BARQUETTE
 Abattant CLIPSO blanc ABQCDBL


